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Iнструкція 

щодо процедури підключення обладнання суднових систем охоронного сповіщення до національної системи приймання сигналів суднового охоронного сповіщення та системи супутникового моніторингу суден, що плавають під Державним прапором України 
(розроблена відповідно до Положення про функціонування системи прийому сигналів суднового охоронного сповіщення та системи моніторингу суден, що здійснюють плавання під Державним Прапором України) 

При оснащенні суден обладнанням суднових систем охоронного сповіщення (ССОС) судновласники мають взяти до уваги наступну інформацію.

1. Обладнання ССОС, що встановлюється на суднах повинне мати схвалення типу Регістра судноплавства України.

2. Встановлене на судні обладнання ССОС (термінали Інмарсат-мініС) має бути зареєстроване у Інмарсат пунктом активації послуг Інмарсат ДП “МОРКОМ”. 


3. При налагодженні обладнання ССОС для надходження сповіщення у національну систему приймання сигналів суднового охоронного сповіщення (СП ССОС) має бути вказана електронна адреса isps@morcom.org.ua для станцій типу Інмарсат-мініС та ispsd@morcom.org.ua для станцій типу Інмарсат-D+.

4. Після встановлення на судні, обладнання ССОС має пройти реєстрацію та тестування у національній системі приймання сигналів суднового охоронного сповіщення та системі супутникового моніторингу суден, що плавають під Державним прапором України (СП ССОС та ССМС) та отримати підтвердження про його підключення до ціх систем. 

4.1. Для тестування обладнання ССОС та його підключення до СП ССОС та ССМС судновласник (оператор судна) має заповнити та надати до Центру моніторингу суден ДП “МОРКОМ” (ЦМС) заяву за встановленою формою, та укласти відповідну угоду з ДП “МОРКОМ” (зразок додається). 

4.2. Після укладення угоди обладнаня ССОС повинне знаходитись у постійно ввімкненому стані.
4.3. Підключення обладнання ССОС здійснюється протягом 10 робочих днів з дати отримання необхідної інформації від судновласника (оператора судна), при цьому судно реєструється у СП ССОС та ССМС, а обладнання ССОС програму-ється на регулярне (двічі на добу) передавання інформації про місцезнаходження. 

4.4. Для тестування обладнання ССОС фахівець, що його встановлював та налагоджував, після домовленості з адміністратором ЦМС, надсилає тестове тривожне сповіщення.

4.5. Оператор ЦМС контролює відображення цього сповіщення у СП ССОС та місцезнаходження судна у ССМС. 

4.6. Після завершення робіт ЦМС надає підтвердження (за встановленою формою, зразок додається) про підключення судна до СП ССОС та ССМС.

4.7. Підтвердження ЦМС дійсне протягом року з дати його видачі. Наступне тестування та підтримка судна у СП ССОС та ССМС проводиться на умовах відповідної угоди.

4.8. Підтвердження ЦМС має знаходитись на судні, та пред’являтися за вимогою тільки уповноваженим представникам визнаних в області охорони організацій. 

4.9. Відсутність підтвердження ЦМС або його прострочення свідчить про те, що судно не відповідає вимогам Правила ХІ-2/6 Конвенції СОЛАС 74/88, та є підставою для вжиття відповідних заходів визнаними в області охорони організаціями. 

4.10. Зняття судна з обліку здійснюється за пісьмовою заявою судновлас-ника (оператора судна), при цьому підтвердження має повертатись до ЦМС.

4.11. Судновласник несе повну відповідальність за достовірність інформації, яку він надає до ЦМС.

4.12. ЦМС негайно повідомляє ДП “Агентство морської безпеки” та Регістр судноплавства України про виявлення недостовірної інформації про судно або судновласника, або про закінчення терміну підключення судна до ССМС, для вжиття заходів щодо неприпущення порушення Кодексу ОСПС. 

4.13. У разі заміни або модернізацій обладнання ССОС, проводиться повторне тестування у СП ССОС та ССМС у встановленому порядку.

4.14. У разі припинення роботи обладнання ССОС за технічної несправності або з інших причин, капітан судна негайно повідомляє про це ЦМС та вживає невідкладних заходів для відновлення роботи обладнання ССОС. Після усунення несправності обладнання ССОС має пройти повторне тестування у СП ССОС та ССМС у встановленому порядку.

4.15. Якщо обладнання ССОС протягом доби не надає до ССМС інформацію про місцезнаходження, оператор ЦМС додатково опитує судно та намагається встановити зв’язок із відповідальною особою судновласника для з’ясування причин порушення режиму роботи. Якщо судно не відповідає на запити, ЦМС терміново інформує про це Укрморрічфлот та ДП “Агентство морської безпеки”. 
5. Передані від обладнання ССОС тривожні сповіщення надходять до ЦМС та далі негайно надаються уповноваженим організаціям за списком, що його надає до ЦМС Укрморрічфлот. 


6. Системи суднового охоронного сповіщення, що не відповідають наведеним вимогам, вважаються такими, що не відповідають вимогам кодексу ОСПС.
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